Опыт холостого хода и короткого замыкания.

В некоторых случаях при испытании асинхронного двигателя нет необходимости грузить этот двигатель при различных режимах.
Достаточно произвести два вышеупомянутых опыта, которые дадут возможность построить круговую диаграмму и уже по ней дадут возможность найти все характерные для работы двигателя величины.
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Фиг. 138. Схема соединений приборов для измерения силы тока и мощности, поступающей в асинхронный двигатель из сети.


При опыте холостого хода (фиг. 138) находят при нормальном напряжении U силу тока статора I0 и потребляемую мощность Р0. Зная величину U, I0, Р0, можно найти угол сдвига фаз φ0 из уравнения
	cos φ0 =
	P0
	.

	
	U • I0
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 - коэффициент мощности двигателя

При опыте короткого замыкания необходимо затормозить двигатель полностью и при этом режиме отметить по измерительным приборам величины Uk, I'k и P'k. Зная последние, можно найти
	cos φk =
	P'k
	.

	
	UkI'k
	


Чтобы двигатель при этом опыте не перегрелся до опасной величины, обычно   напряжение   на   клеммах   понижают,   так   что Uk < U.
В последнем случае величина тока короткого замыкания при нормальном напряжении, равном U, может быть найдена путем пересчета
Ik = I'k • U/Uk .
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